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110    Копирование двух или четырех страниц на один лист - 2НА1/4НА1

1 Уложите бумагу в кассету.

Замечание

При размещении оригиналов в ручном лотке, необходимо предварительно 
зарегистрировать размер бумаги.

2 Выберите "2НА1/4НА1" в меню копирования и нажмите кнопку 
[ВВОД]. 

3  Выберите 2НА1 или 4НА, и затем нажмите кнопку [ВВОД] 
или .
2НА1: 2 страницы оригинала на одностороннюю копию
4НА1: 4 страницы оригинала на одностороннюю копию

4 Выберите  режим  двустороннего копирования и нажмите 
кнопку [ВВОД].
При выборе режима, отличающегося от "1>1", следует нажать кнопку  вместо 
кнопки [ВВОД].
1>1: односторонний оригинал на одностороннюю копию
1>2 ДУПЛЕКС: односторонний оригинал на двустороннюю копию
2>2 ДУПЛЕКС: двусторонний оригинал на двустороннюю копию
2>1 РАЗДЕЛЕНИЕ: двусторонний оригинал на одностороннюю копию

2НА1/4НА1 2НА1
4НА1
ВЫКЛЮЧЕНО

2НА1 1>1
1 > 2 ДУПЛЕКС
2 > 2 ДУПЛЕКС
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5 Выберите  режим завершения и нажмите кнопку [ВВОД].
КНИЖНЫЙ ТИП: Открывать налево
БЛОКНОТНЫЙ ТИП: Открывать вверх

Замечание

Когда команда "1>1" выбирается на этапе 4, эта процедура не требуется.

2НА1/4НА1 настроен.

6 При необходимости выберите другие режимы копирования и 
нажмите кнопку [СТАРТ].

ДУПЛЕКС
КНИЖНЫЙ ТИП
БЛОКНОТНЫЙ ТИП
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Копирование обеих сторон карты на одну страницу - КАРТА ID - 

Обе стороны оригинала, размером с карту, можно скопировать на одну сторону на лист 
формата А4. Эта функция полезна при копировании большого количества двусторонних 
карт.

1 Уложите бумагу в кассету.

Замечание

Доступны форматы A4 и A4-R

2 Выберите "КАРТА ID" в меню копирования и нажмите кнопку 
[ВВОД].

3 Выберите "ВКЛЮЧЕНО" и затем нажмите кнопку [ВВОД].

Установлена функция копирования карты ID.

4 Поднимите поджимной лист (дополнительное оборудование) 
или (реверсивный) автоподатчик документов (дополнительное 
оборудование).

Передняя сторона Задняя сторона

КАРТА ID
ВКЛЮЧЕНО

ВЫКЛЮЧЕНО
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5 Разместите оригинал-карту на стекле. 
Положите карту лицевой стороной вниз на стекло оригинала и выровняйте по 
левому заднему углу стекла.

Замечание

Часть оригинала на верхнем и левом полях (шириной около 2 мм) на стекле для 
размещения оригинала не будет копироваться. Расположите оригинал смещенным 
от этих полей, если необходимо скопировать весь оригинал. 

6 Осторожно опустите поджимной лист (дополнительное 
оборудование) или реверсивный автоподатчик документов / 
автоподатчик документов (дополнительное оборудование).

7 При необходимости выберите другие режимы копирования и 
нажмите кнопку [СТАРТ].
Начинается копирование верхней стороны. На экране ЖКИ отобразится 
следующее:

8 Поднимите поджимной лист (дополнительное оборудование) 
или (реверсивный) автоподатчик документов (дополнительное 
оборудование).

9 Перевернув карту на другую сторону, положите её опять на 
стекло оригинала.
Выровняйте по левому заднему углу стекла оригинала.

Замечание

Часть оригинала на верхнем и левом полях (шириной около 2 мм) на стекле для 
размещения оригинала не будет копироваться. Расположите оригинал смещенным 
от этих полей, если необходимо скопировать весь оригинал. 

1
100%

Оборот КАРТЫ ID

СОРТИРОВКА
РЕДАКТОР



4 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

114    Копирование обеих сторон карты на одну страницу - КАРТА ID -

10 Осторожно опустите поджимной лист (дополнительное 
оборудование) или реверсивный автоподатчик документов / 
автоподатчик документов (дополнительное оборудование).

11 Нажмите кнопку [СТАРТ].
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 Изменение размеров по осям   - МАСШТАБ ПО ОСЯМ XY - 

Вы можете выбирать масштаб по горизонтальному (X) и вертикальному (Y) направлениям 
отдельно.

1 Уложите бумагу в кассету.

2 Разместите оригинал.

3 Выберите "МАСШТАБ ПО ОСЯМ XY" в меню копирования и 
нажмите кнопку [ВВОД]. 

4 Чтобы установить нужный масштаб, используйте кнопку 
выбора (Центральная (–) или Правая (+)).
Нажатие на соответствующую кнопку увеличивает/уменьшает масштаб на 1%. Если 
же кнопку нажать и не отпускать, масштаб будет увеличиваться или уменьшаться 
непрерывно. Масштаб может меняться в пределах от 25% до 200%.
Направление можно переключить кнопкой (Левая: X/Y).

5 Нажмите кнопку [ВВОД].
Масштаб задан.

6 Нажмите кнопку [ОТМЕНА].
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Y

X
X

Y

X:120% Y: 80%

+-X/Y
25% ---- 200%

МАСШТАБ ПО ОСЯМ XY
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7 Нажимайте кнопку [КОПИЯ] до тех пор, пока не загорится 
индикатор требуемого размера бумаги.
Например,  выбор А4 как размер копии

Советы

Вы также можете выбрать нужный размер бумаги при помощи кнопки 
[КАССЕТА].
При использовании бумаги стандартных размеров, отличающихся от A3, A4, 
A4-R, A5-R, B4, размер бумаги необходимо заранее зарегистрировать как 
“OTHER“.

 С.52 “Регистрация иных размеров стандартной бумаги”

8 При необходимости выберите другие режимы копирования и 
нажмите кнопку [СТАРТ].

ОРИГИНАЛ КОПИЯ КАССЕТА
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Регистрация часто используемых функций - ПАМЯТЬ РАБОТ-  

Вы можете зарегистрировать комбинацию часто используемых функций, и вызывать их 
при необходимости. Зарегистрированные комбинации функций сохраняются и при 
отключении питания оборудования. Можно зарегистрировать до четырех комбинаций 
функций. 

Замечание

Доступные функции указаны ниже.
Размер оригинала, автоматич. выбор формата / автоматич. выбор масштаба, копирование 
смешанных форматов, масшаб, режим изображения, плотность копии, режим 
завершения, смещение, стирание края, тип бумаги, дуплекс, разворот, аннотация, 
компоновка, 2НА1/4НА1, масштаб по осям XY

Регистрация комбинации функций

1 Установите все функции, которые вы хотите зарегистрировать.
Например, масштаб: 85%, кол-во копий: 20, плотность: режим автоматической 
плотности, размер бумаги: B5

2 Выберите "ПАМЯТЬ РАБОТ" в меню копирования и нажмите 
кнопку [ВВОД]. 

3  Выберите "ЗАПОМНИТЬ" и затем нажмите кнопку [ВВОД] 
или .

ЗАПОМНИТЬ

ВЫЗВАТЬ 

o Масштаб: 85%

o Количество копий: 20

o Плотность копии: Авто

o Размер бумаги: B5

o Масштаб: 85%

o Количество копий: 20

o Плотность копии: Авто

o Размер бумаги: B5

ПАМЯТЬ РАБОТ
ВЫЗВАТЬ
ЗАПОМНИТЬ
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4 Выберите одну из позиций "ЯЧЕЙКА1", "ЯЧЕЙКА2", "ЯЧЕЙКА3" 
и "ЯЧЕЙКА4". Затем нажмите кнопку [СТАРТ].
Например,  выбор "ЯЧЕЙКА4”

Замечание

Метка на левой стороне имени ячейки указывает на то, что комбинация функций 
уже была зарегистрирована в этой ячейке. При выборе ячейки, в которой уже 
зарегистрирована комбинация функций, содержимое ячейки будет перезаписано.

Комбинация функций была зарегистрирована.

Вызов комбинации функций

1 Выберите "ПАМЯТЬ РАБОТ" в меню копирования и нажмите 
кнопку [ВВОД].

2  Выберите "ВЫЗВАТЬ" и нажмите кнопку [ВВОД] или .

ЗАПОМНИТЬ ЯЧЕЙКА2
ЯЧЕЙКА3
ЯЧЕЙКА4

ПАМЯТЬ РАБОТ
ВЫЗВАТЬ
ЗАПОМНИТЬ
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3 Выберите одну из позиций "ЯЧЕЙКА1", "ЯЧЕЙКА2", "ЯЧЕЙКА3" 
и "ЯЧЕЙКА4". Затем нажмите кнопку [СТАРТ].
Например,  выбор "ЯЧЕЙКА4”

Замечание

Метка на левой стороне имени ячейки указывает на то, что комбинация функций 
уже была зарегистрирована в этой ячейке.

Комбинация функций вызвана.

4 При необходимости выберите другие режимы копирования и 
нажмите кнопку [СТАРТ].

ВЫЗВАТЬ ЯЧЕЙКА2
ЯЧЕЙКА3
ЯЧЕЙКА4
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138    Настройка режима экономии энергии

Настройка режима экономии энергии 

Чтобы разрешить режим экономии энергии, можно выбрать спящий режим или режим с 
минимальным потреблением энергии. 

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "ЭКОНОМИЯ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS
03.INITIAL SETUP

DEFAULT SETTINGS
01.GENERAL SETTING
02.COPY SETUP
03.FAX SETUP

GENERAL SETTING
02.DEPARTMENT CODE
03.FAX DRAWER SETTING
04.ENERGY SAVING MODE
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5 Выберите нужный режим экономии энергии  кнопками  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

Настройка завершена и экран возвращается к шагу 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Советы

При установленном комплекте сетевога принтера GA-1191 (дополнительное 
оборудование) разрешен только спящий режим. Это меню настроек не 
отображается.
Если установлен недельный таймер, машина входит в спящий режим, когда этот 
таймер достигает момента выключения питания, хотя спящий режим и 
разрешен.
Когда факсы поступают и передаются с использованием P3fax устройства 
Unimessage P3, разрешен спящий режим, а не режим с минимальным 
потреблением энергии.

ENERGY SAVING MODE
1.SUPER SLEEP MODE
2.SLEEP MODE
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Настройка недельного таймера

В этом разделе описывается как настраивать недельный таймер. Используйте недельный 
таймер для автоматического перевода устройства в спящий режим в заданное время. Вы 
можете запрограммировать оборудование на переход в режим готовности при начале, и 
на переход в спящий режим по окончании рабочего дня. Время можно задавать для 
каждого дня недели.

Замечания

Если оборудование находится в режиме экономии энергии в тот момент, когда 
недельный таймер должен выключить питание, то оно не перейдет в режим готовности 
в тот момент, когда недельный таймер должен был включить питание. В этом случае, 
для перевода оборудования в режим готовности, следуйте данной процедуре.
- Нажмите кнопку [РЕЖИМ СНА].
- Откройте поджимной лист (дополнительное оборудование) или реверсивный 

автоподатчик документов / автоподатчик документов (дополнительное 
оборудование).

- Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель.
Если оборудование выключено, недельный таймер не работает.

Совет

Рекомендуется использовать эту функцию при использовании комплекта факса 
(дополнительное оборудование) для экономии энергии.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите "ВКЛЮЧЕНО" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

6 Выберите нужный день недели с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

01.
02.
03.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА
УСТАНОВКИ КОПИРА
УСТАНОВКИ ФАКСА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА
02.
03.

ИСХОДНЫЙ ЭКРАН
ТАЙМЕРЫ

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
1.ВЫКЛЮЧЕНО
2.ВКЛЮЧЕНО

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
1.ВОСКРЕСЕНЬЕ
2.ПОНЕДЕЛЬНИК
3.ВТОРНИК
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7 Введите время для включения питания и нажмите кнопку 
[ВВОД].
Например,  10:30: [1] [0] [3] [0]

Совет

Если время отображается в 12-часовом формате, используйте кнопки  или  
для переключения между  am/pm.

8 Введите время для выключения питания и нажмите кнопку 
[ВВОД].

Время включения и выключения питания установлено, и экран возвращается к 
меню этапа 6.

9 Задайте время включения/выключения питания для каждого 
дня недели, повторяя этапы 6 – 8.

10 При завершении ввода настроек, выберите "ЗАВЕРШЕНО"  и 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

Недельный таймер установлен, и экран возвращается к меню этапа 4.

11 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Сброс недельного таймера
Выберите "ВЫКЛЮЧЕНО" на этапе 5.

Совет

Введенное время сохраняется, даже если недельный таймер был сброшен. Когда 
недельный таймер будет установлен снова, заданное время снова станет действующим.

ЧЧ:ММ
10:30 AM

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ВКЛ:

07:30 PM
ЧЧ:ММ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ВКЛ:

6.ПЯТНИЦА
7.СУББОТА
8.ЗАВЕРШИТЬ

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
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Регулировка громкости

В этом разделе описывается как задавать громкость аварийного сигнала, громкость 
нажатия клавиши, громкость звонка и громкость сигнала линии.

Замечание

Меню для настройки этих параметров отображается только при установленном комплекте 
факса (дополнительное оборудование). Если же он не установлен, то можно только 
включать/выключать звуковой сигнал сенсорных кнопок.

 С.145 “Настройка тона сенсорных кнопок”

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.
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4 Выберите "ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите нужную громость с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].
Можно задавать громкость следующих позиций:
Громкость аварийного сигнала, громкость нажатия клавиши, громкость звонка и 
громкость сигнала линии
Например,  выбрана  "АВАРИЙНАЯ ГРОМКОСТЬ"

6 Выберите громкость с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].
Можно задать один из 8 уровней громкости – от 0 (нет звука) до 7 (максимальная).

Громкость установлена, и экран возвращается к меню этапа 5.

7 Настройте громость для других позиций, повторяя этапы 5 и 6.

8 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку  (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

03.ТАЙМЕРЫ

05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА

1.АВАРИЙНАЯ ГРОМКОСТЬ
2.ГРОМКОСТЬ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ
3.ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА

7

0
3

АВАРИЙНАЯ ГРОМКОСТЬ
ГРОМКОСТЬ:
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В этом разделе описывается как  включать/выключать звуковой сигнал при нажатии 
сенсорных кнопок панели управления.

Замечание

Меню для настройки этого параметра отображается только, когда комплект факса 
(дополнительное оборудование) не установлен. Если же он установлен, то можно 
регулировать громкость всех параметров.

 С.143 “Регулировка громкости”

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.
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4 Выберите "ТОН СЕНСОРНЫХ КНОПОК" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите "ВКЛЮЧЕНО" или "ВЫКЛЮЧЕНО" с помощью кнопок 
 и , затем нажмите кнопку [ВВОД].

Экран возвращается к меню этапа 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

03.ТАЙМЕРЫ
04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ТОНА СЕНСОРНЫХ КНОПОК

НАСТРОЙКИ АППАРАТА

1.ВЫКЛЮЧЕНО
2.ВКЛЮЧЕНО
 

ТОНА СЕНСОРНЫХ КНОПОК
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В этом разделе описывается, как работать с управлением записей при копировании, 
печати, передаче и приеме факсов  в каждой группе (отделе) в вашем офисе с 
использованием кодов отделов.
Когда управление кодами отдела включено, то перед началом использования этого 
оборудования на экране будет появляется запрос ввода кода отдела. Таким образом, 
предотвращается несанкционированное использование оборудования.

 С.37 “Включение питания”

Настройка кодов отделов 

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.
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4 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите "ДА " с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].

6 Выберите "НОВЫЙ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Этот экран не отображается при самой первой настройке управления кодами 
отдела, или же когда оно уже разрешено (на этапе 5 уже было выбрано "ДА").
Если "НОВЫЙ" выбран, уже установленные мастер-код и код отдела будут 
удалены. (Если мастер-код уже был зарегистрирован, выберите 
"ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЕ ДАННЫЕ".)

Далее установите мастер-код (код администратора). Если внешняя клавиатура 
(дополнительное оборудование) установлена, перейдите к этапу 7. В противном 
случае перейдите к этапу 8.

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА
06.КОД ОТДЕЛА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА

1.ДА
2.НЕТ

КОД ОТДЕЛА

ДА

1.ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЕ ДАННЫЕ
2.НОВЫЙ

КОД ОТДЕЛА
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7 Введите название мастер-кода и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Ввод названия мастер-кода доступен только при установленной внешней 
клавиатуре (дополнительное оборудование).
Название мастер-кода может содержать до 20 символов.
Ввод названия мастер-кода можно пропустить. В этом случае не вводите 
названия мастер-кода, а просто нажмите кнопку [ВВОД].

Совет

Подробнее о вводе символов см. руководство комплекта факса или комплекта 
модернизации сканера (дополнительное оборудование).

8 Введите мастер-код и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Введите 5 цифр мастер-кода. Введенные цифры отображаются в виде 
звездочек (*).
Не забудьте этот мастер-код, поскольку он необходим для установки или 
удаления каждого кода отдела.

Мастер-код теперь зарегистрирован под кодом отдела "01". Далее настройте код 
отдела.

01
МАСТЕР КОД
НОМЕР МАСТЕР КОДА:
ВВЕДИТЕ ИМЯ МАСТЕР-КОДА(<=20):

01

*****

МАСТЕР КОД
НОМЕР МАСТЕР КОДА:
ВВЕДИТЕ МАСТЕР КОД:
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9 Регистрация кода отдела. Введите нужный код отдела и 
нажмите кнопку [ВВОД].

Замечание

Выберите требуемый код отдела в интервале между "02" и "99". (Мастер-код уже 
зарегистрирован под кодом "01".)

Если внешняя клавиатура (дополнительное оборудование) установлена, перейдите 
к этапу 10. В противном случае перейдите к этапу 11.

10 Введите название отдела и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Ввод названия отдела доступен только при установленной внешней клавиатуре 
(дополнительное оборудование).
Название отдела может содержать до 20 символов.
Ввод названия отдела можно пропустить. В этом случае не вводите названия 
отдела, а просто нажмите кнопку [ВВОД].

Совет

Подробнее о вводе символов см. руководство комплекта факса или комплекта 
модернизации сканера (дополнительное оборудование).

2

КОД ОТДЕЛА
ВВЕДИТЕ НОМЕР ОТДЕЛА(1-99):

02
КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:
ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ ПОДР.(МАКС20)
СЕРВИС
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11 Введите код отдела и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Введите 5 цифр кода отдела. Введенные цифры отображаются в виде 
звездочек (*).
Уже зарегистрированные отделы вводить нельзя.

Экран возвращается к меню этапа 9.

12 При необходимости зарегистрируйте другие коды отделов, 
повторяя этапы 9 – 11.

13 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

02

*****

КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:
ВВЕДИТЕ КОД ОТДЕЛА:
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Изменение названий или кодов отделов
В этом разделе описывается, как изменять название или код зарегистрированных 
отделов. Введите мастер-код в экране ввода кода отдела, а затем выполните следующие 
этапы:

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

НАСТРОЙКИ АППАРАТА

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА
06.КОД ОТДЕЛА



Код отдела    153

5 Выберите "ДА" с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].

6 Введите номер отдела, параметры которого вы хотите 
измененить, и нажмите кнопку [ВВОД].

Экран, показанный ниже, выводится в течении приблизительно 2 секунд.

7 Выберите "ИЗМЕНИТЬ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Если внешняя клавиатура (дополнительное оборудование) установлена, перейдите 
к этапу 8. В противном случае перейдите к этапу 9.

1.ДА
2.НЕТ

КОД ОТДЕЛА

2

КОД ОТДЕЛА
ВВЕДИТЕ НОМЕР ОТДЕЛА(1-99):

02
 

КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:

Уже подписано

1.УДАЛИТЬ
2.ИЗМЕНИТЬ
3.ОСТАВИТЬ

КОД ОТДЕЛА



5 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

154    Код отдела

8 Введите новое название отдела и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Ввод названия отдела доступен только при установленной внешней клавиатуре 
(дополнительное оборудование).
Название отдела может содержать до 20 символов.
Ввод названия отдела можно пропустить. В этом случае не вводите названия 
отдела, а просто нажмите кнопку [ВВОД]. (Предыдующее название отдела будет 
удалено.)

Совет

Подробнее о вводе символов см. руководство комплекта факса или комплекта 
модернизации сканера (дополнительное оборудование).

9 Введите новый код отдела и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Введите 5 цифр кода отдела. Введенные цифры отображаются в виде 
звездочек (*).
Уже зарегистрированные отделы вводить нельзя.

Параметры изменены, и экран возвращается к меню этапа 6.

10 При необходимости зарегистрируйте другие коды отделов, 
повторяя этапы 6 – 9.

11 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

02
КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:
ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ ПОДР.(МАКС20)

02

*****

КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:
ВВЕДИТЕ КОД ОТДЕЛА:
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Удаление кодов отделов
В этом разделе описывается, как удалить уже зарегистрированные коды отделов. Введите 
мастер-код в экране ввода кода отдела, а затем выполните следующие этапы:

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА
06.КОД ОТДЕЛА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА
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5 Выберите "ДА" с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].

6 Введите номер отдела, который вы хотите удалить, и нажмите 
кнопку [ВВОД].

Экран, показанный ниже, выводится в течении приблизительно 2 секунд.

7 Выберите "УДАЛИТЬ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Замечание

Можно удалять коды отделов, но не мастер-коды.

Код отдела удален, экран возвращается к меню этапа 6.

8 При необходимости удалите другие коды отделов, повторяя 
этапы 6 – 7.

9 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку  (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

1.ДА
2.НЕТ

КОД ОТДЕЛА

2

КОД ОТДЕЛА
ВВЕДИТЕ НОМЕР ОТДЕЛА(1-99):

02
 

КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:

Уже подписано

1.УДАЛИТЬ
2.ИЗМЕНИТЬ
3.ОСТАВИТЬ

КОД ОТДЕЛА
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Сброс значения счетчика
В этом разделе описывается как сбрасывать значения счетчика, показывающего полное 
число копий, сделанных каждым отделом. Введите мастер-код в экране ввода кода 
отдела, а затем выполните следующие этапы:

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА
06.КОД ОТДЕЛА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА
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5 Выберите "ДА" с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].

6 Введите номер отдела, для которого вы хотите сбросить 
счетчик, и нажмите кнопку [ВВОД].

Замечание

Ввод мастер-кода в коде отдела ("01") сбросит все значения счетчика отдела.

Экран, показанный ниже, выводится в течении приблизительно 2 секунд.

7 Выберите "ОБНУЛИТЬ СЧЕТЧИК" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

Экран, показанный ниже, выводится в течении приблизительно 2 секунд.

Значение счетчика обнулено, и экран возвращается к меню этапа 6.

8 При необходимости обнулите другие счетчики, повторяя этапы 
6 – 7.

1.ДА
2.НЕТ

КОД ОТДЕЛА

2

КОД ОТДЕЛА
ВВЕДИТЕ НОМЕР ОТДЕЛА(1-99):

02
 

КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:

Уже подписано

4.ОБНУЛИТЬ СЧЕТЧИК

КОД ОТДЕЛА
2.ИЗМЕНИТЬ
3.ОСТАВИТЬ

02
КОД ОТДЕЛА
НОМЕР ОТДЕЛА:

Обнулен
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9 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Вывод на печать значения счетчика
В этом разделе описывается как вывести на печать значение счетчика, показывающего 
полное число копий, сделанных каждым отделом.

Замечания

На печать будут выведены значения счетчиков того отдела, номер которого был 
введен при входе в меню кодов отделов.
Если нужно напечатать значения счетчика для всех зарегистрированных отделов, то, 
войдя в меню кодов отдела, введите мастер-код, и затем переходите к следующим 
шагам:

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "СПИСКИ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

USER FUNCTIONS 1216
01.DEFAULT SETTINGS
02.LISTS
03.INITIAL SETUP
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3 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Список кодов отдела выведен на печать.
Пример списка на соответствующей странице:

 С.215 “Список кодов отделов”

4 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Отмена управления отделом
Введите мастер-код в экране ввода кода отдела, а затем выполните следующие этапы:

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

1.КОД ОТДЕЛА
2.ФУНКЦИИ
3.ЗАКАЗ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПИСКИ

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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3 Выберите "НАСТРОЙКИ АППАРАТА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "КОД ОТДЕЛА" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите "НЕТ" с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

04.НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
05.ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА
06.КОД ОТДЕЛА

НАСТРОЙКИ АППАРАТА

1.ДА
2.НЕТ

КОД ОТДЕЛА
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Подгонка менюВ этом разделе описывается как настраивать специальные функции. Функция 
копирования, зарегистрированная в качестве специальной функции, может быть вызвана  
нажатием кнопки выбора (Центральная) в основном экране режима копирования.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "УСТАНОВКИ КОПИРА" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "ПОДГОНКА МЕНЮ" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

01.ПОДГОНКА МЕНЮ
02.АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ
03.РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ КОПИРА

Подгонка меню
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5 Выберите параметры, которые вы хотите зарегистрировать в 
специальном меню с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].
Следующие функции копирования могут быть зарегистрированы:
режимы завершения, дуплекс, 2НА1/4НА1, смещение, разворт и карта ID

Позиция настраиваемого меню установлена, и экран возвращается к меню этапа 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Совет

После нажатия на кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ] или при автоматическом сбросе 
режима, настройка параметров становится разрешенной.

4.СМЕЩЕНИЕ
5.РАЗВОРОТ
6.КАРТА ID

УСТАНОВКИ КОПИРА
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АВМ / АВФ
В этом разделе описывается как выставить "Автоматический выбор формата", либо же 
"Автоматический выбор масштаба" в качестве используемого по умолчанию параметра.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "УСТАНОВКИ КОПИРА" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ" с помощью кнопок 
 и , затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

01.ПОДГОНКА МЕНЮ
02.АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ
03.РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ КОПИРА

 АВМ / АВФ
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5 Выберите позицию, которая будет использоваться по 
умолчанию с помощью кнопок  и , затем нажмите кнопку 
[ВВОД].
АВФ: Автоматический выбор формата (АВФ) будет использоваться по умолчанию.
АВМ: Автоматический выбор масштаба (АВМ) будет использоваться по 

умолчанию.
НЕТ: Нет используемого по умолчанию параметра

Выбранная позиция сохранена, и экран возвращается к меню этапа 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Совет

После нажатия на кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ] или при автоматическом сбросе 
режима, настройка параметров становится разрешенной

1.АВТОВЫБОР ФОРМАТА
2.АВТОВЫБОР МАСШТАБА
3.НЕТ

АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ
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Режим изображения
В этом разделе описывается, как изменять режим изображения.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "УСТАНОВКИ КОПИРА" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

01.ПОДГОНКА МЕНЮ
02.АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ
03.РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УСТАНОВКИ КОПИРА

Режим изображения
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5 Выберите режим изображения с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].
ТЕКСТ/ФОТО: Оригиналы с текстом и фотографиями
ФОТО: Оригиналы, содержащие только фотографии
ТЕКСТ: Оригиналы, содержащие только текст (или текст и штриховые 

рисунки)

Режим изображения установлен, и экран возвращается к меню этапа 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Совет

После нажатия на кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ] или при автоматическом сбросе 
режима, настройка параметров становится разрешенной

1.ТЕКСТ/ФОТО
2.ФОТО
3.ТЕКСТ

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
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Регулировка плотности
В этом разделе описывается переключение режима регулировки плотности.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "УСТАНОВКИ КОПИРА" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

02.АВТОФОРМАТ/АВТОМАСШТАБ
03.РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
04.СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ

УСТАНОВКИ КОПИРА

Регулировка плотности
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5 Выберите режим регулировки плотности с помощью кнопок  
и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].
АВТО: Аппарат определяет плотность оригинала и автоматически подбирает 

соответствующую плотность копии.
ВРУЧНУЮ: Можно установить плотность копии вручную.

Если выбрано "АВТО", то устанавливается режим автоматической плотности копии, 
и экран возвращается к меню этапа 4. Перейдите к этапу 7.
При выборе "ВРУЧНУЮ", перейдите к этапу 6.

6 Выберите плотность с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].
Можно задать один из 7 уровней плотности – от "СВЕТЛЕЕ3" (светлая) до 
"ТЕМНЕЕ3" (темная).

7 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку  (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Совет

После нажатия на кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ] или при автоматическом сбросе 
режима, настройка параметров становится разрешенной

1.АВТО
2.ВРУЧНУЮ

СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ

1.СВЕТЛЕЕ 3
2.СВЕТЛЕЕ 2
3.СВЕТЛЕЕ 1

СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ



5 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

170    Режим завершения копирования

Режим завершения копирования
В этом разделе описывается как установить используемый по умолчанию режим 
завершения.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ" с помощью кнопок 
 и  , затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "УСТАНОВКИ КОПИРА" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
НАСТРОЙКИ АППАРАТА

02.УСТАНОВКИ КОПИРА
03.УСТАНОВКИ ФАКСА

01.

Режим завершения копирования
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4 Выберите "ЗАВЕРШЕНИЕ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

5 Выберите режим завершения, который будет использоваться 
по умолчанию с помощью кнопок  и , затем нажмите 
кнопку [ВВОД].
Можно выбрать следующие режимы завершения:
СОРТИРОВКА, БЕЗ СОРТИРОВКИ, ЧЕРЕДОВАНИЕ и ЖУРНАЛЬНАЯ 
СОРТИРОВКА

Режим завершения, используемый по умолчанию, установлен, и экран 
возвращается к меню этапа 4.

6 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Совет

После нажатия на кнопку [СБРОС РЕЖИМОВ] или при автоматическом сбросе 
режима, настройка параметров становится разрешенной

05.ЗАВЕРШЕНИЕ

УСТАНОВКИ КОПИРА
03.РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
04.СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ

2.СОРТИРОВКА
3.ЧЕРЕДОВАНИЕ
4.ЖУРНАЛЬНАЯ СОРТИРОВКА

ЗАВЕРШЕНИЕ
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Настройка отображения кассеты
Если вы укладываете бумагу с размерами, отличающими от указанных в кассете, новый 
размер бумаги необходимо зарегистрировать. При частой замене кассеты меню 
регистрации может отображаться автоматически при каждом закрытии кассеты.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА" с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

3 Выберите "ФОРМАТ КАССЕТЫ" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

4 Выберите "ВКЛЮЧЕНО" или "ВЫКЛЮЧЕНО" с помощью кнопок 
 и , затем нажмите кнопку [ВВОД].

Экран возвращается к меню этапа 3.

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
01.ДАТА И ВРЕМЯЯ
02.ЯЗЫК
03.СООБЩЕНИЕ КАССЕТЫ 

1.НЕТ
2.ДА

СООБЩЕНИЕ КАССЕТЫ

Настройка отображения кассеты
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5 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

Если выбрано "ВКЛЮЧЕНО", собщение появляется автоматически при 
каждом закрытии кассеты.
Если установлена позиция "ВКЛЮЧЕНО" для сообщения "УЛОЖИТЕ БУМАГУ В 
КАССЕТУ", собщение будет отображаться при закрытии кассеты. В этом случае 
зарегистрируете размер бумаги в соответствии со следующей процедурой.

1 Если загружается бумага с размером, отличающимся от 
предыдущего размера бумаги, выберите "ДА". В противном 
случае выберите "НЕТ".

Если выбрали "НЕТ", операция завершена.
Если выбрали "ДА", перейдите к этапу 2.

2 Выберите размер загружаемой бумаги с помощью кнопок  и 
, затем нажмите кнопку [ВВОД].

Размер бумаги зарегистрирован.

Замечание

Если одновременно закрывают несколько кассет, для регистрации размера бумаги 
устанавливается первой закрытая кассета. Установите размер бумаги для 
следующих кассет отдельно.

 С.129 “Установка формата бумаги”

1.ДА
2.НЕТ

Можете изменить формат бумаги?

ДА

02.A4
03.A4-R

01.A3
Выберите формат бумаги
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Вывод на печать различных списков
В этом разделе описывается как выводить на печать следующие списки.
КОД ОТДЕЛА: Уже зарегистрированные коды отделов и значения счетчиков 

каждого кода отдела
ФУНКЦИИ: Содержание настроек этого оборудования
ЗАКАЗ РАСХОДН.МАТЕРИАЛОВ: Информация о расходных материалах для 

оборудования.
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ITU: Номера и атрибуты зарегистрированных почтовых ящиков, а 

также дата/время регистрации оригиналов.
СТРАНИЦА КОНФИГУРАЦИИ: Печатаются параметры комплекта сетевого принтера (доп. 

оборуд.).
ЛИСТ СОСТОЯНИЯ СЕТЕВОЙ КАРТЫ: Печатается информация о сетевой карте   

комплекта сетевого принтера (доп. оборудование).

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "СПИСКИ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
01.
02.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Вывод на печать различных списков
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3 Выберите нужный список с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Замечания

Позиция "ЗАКАЗ РАСХОДН.МАТЕРИАЛОВ" отображается только если 
установлена факсимильная плата (дополнительное оборудование).
Позиция "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ITU" отображается только если установлена 
факсимильная плата (дополнительное оборудование).
Позиции "СТРАНИЦА КОНФИГУРАЦИИ" и "ЛИСТ СОСТОЯНИЯ СЕТЕВОЙ 
КАРТЫ" отображаются только если установлен комплект сетевого принтера 
(дополнительное оборудование).

Список меню выведен на печать.
Примеры всех списков см. на соответствующих страницах.

 С.215 “Формат списков, выводимых на печать”

4 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

1.КОД ОТДЕЛ
2.ФУНКЦИИ
3.ЗАКАЗ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПИСКИ
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Вывод на печать списка меню

В этом разделе описывается как распечатывать список меню данного оборудования.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "СПИСОК МЕНЮ" с помощью кнопок  и , затем 
нажмите кнопку [ВВОД].

Пример распечатанного списка меню см. на соответствующей странице.
 С.215 “Формат списков, выводимых на печать”

3 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216
02.
03.
03.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
СПИСКИ
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
СПИСКИ МЕНЮ



Вывод версии ПЗУ    177

Вывод версии ПЗУ
В этом разделе описывается, как вывести на экран версию программы.

1 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА].

Будет показан основной экран "режим функций оператора".

2 Выберите "ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ" с помощью кнопок  и , 
затем нажмите кнопку [ВВОД].

Отобразится версия программы.

3 Нажмите кнопку [ВЫБОР ОПЕРАТОРА] или кнопку (режим 
копирования).
Экран возвращается к основному экрану режима функций оператора.

РЕЖИМ  
СНА ПРЕРВАТЬ ВЫБОР

ОПЕРАТОРА

РАЗН. 
ФОРМ. НАСТРОЙКИ

АВМ
АВФ

1216

05.РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ
06.ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
04.СПИСОК МЕНЮ

Вывод версии ПЗУ
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При появлении сообщения об ошибке

При возникновении каких-либо проблем с устройством, появится сообщение. Найдите 
нужную позицию в списке и примите соответствующие меры.

Сообщение Значение Меры по устранению
Сбой при подаче  *** Появляется, если оригинал 

или бумага для 
копирования застряли в 
устройстве в указанном 
месте “***”.

Удалите застрявшую бумагу.
 С.182 “Застрявшая бумага”

Закройте *** Появляется, когда не 
закрыта какая-либо  
крышка устройства, 
обозначенная “***”

Надежно закройте крышку.

КАССЕТА * пуста Появляется, когда 
заканчивается бумага в 
кассете, обозначенной 
“***”.

Уложите бумагу в кассету.
 С.42 “Укладка бумаги в кассеты”

Пересчет Число отсканированных 
страниц превысило 
максимальное число (250 
листов).

Выберите на экране “Печать” для 
копирования отсканированных данных.  
Для удаления отсканированных 
данных, выберите "Отмена задания".

Вызов мастера Появляется при 
необходимости ремонта 
или регулировки 
устройства 
представителем сервисной 
службы.

Свяжитесь с представителем 
сервисной службы.
Предоставьте на правой верхней 
области дисплея код ошибки 
(образующий буквы и цифры).

Осторожно

Никогда не пытайтесь 
самостоятельно разобрать или 
отремонтировать это устройство.
Это может привести к травме, 
поражению электрическим током или 
пожару. Свяжитесь с представителем 
сервисной службы в случае 
неправильной работы или 
повреждения устройства.

Требуется обслуживание Появляется при 
необходимости 
технического 
обслуживания 
представителем сервисной 
службы.

Свяжитесь с представителем 
сервисной службы.

РУЧНОЙ ЛОТОК пуст Закончилась бумага, 
размещенная в ручном 
лотке.

Уложите бумагу в ручной лоток.
 С.66 “Использование ручного лотка”
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Мало тонера В картридже мало тонера. В картридже еще осталось немного 
тонера. Заменяйте картридж только 
после того, как появится сообщение 
“Нет тонера”.

Замечания

Это сообщение может не 
появиться, если тонер в картридже 
распределен неравномерно.
Когда появляется сообщение, 
рекомендуем приобрести новый 
картридж, рекомендованный 
компанией TOSHIBA, и 
приготовиться к его замене.

Тонер не опознан Картридж установлен 
неправильно.

Установите картридж.

Используется картридж, не 
рекомендованный 
компанией TOSHIBA.

Используйте картридж, 
рекомендованный компанией 
TOSHIBA.
Если вы хотите использовать 
картридж, отличный от 
рекомендованного, и вас раздражает 
это сообщение, свяжитесь с 
представителем сервисной службы.

 С.16 “Идеально подходящие 
расходные материалы”

Нет тонера Тонер в картридже 
полностью закончился.

Замените картридж на новый. 
 С.194 “Замена картриджа”

Неправильный код отдела Введен неправильный код 
отдела на экране.

Введите правильный код отдела. Если 
вы не знаете код отдела, свяжитесь с 
администратором. 

Память заполнена Встроенная память 
устройства полностью 
заполнена

Выберите на экране “Печать” для 
копирования отсканированных данных.  
Для удаления отсканированных 
данных, выберите "Отмена задания".

Освободите лоток вывода 
бумаги:
НАЖМИТЕ КЛАВИШУ 
СТАРТ.

Примерно 250 страниц 
подряд было скопировано, 
и устройство 
приостанавливает 
копирование для  
предотвращения 
переполнения лотка 
вывода.

Выньте бумагу из приемного лотка и 
нажмите кнопку [СТАРТ]. Копирование 
возобновится. 
Нажмите кнопку [СБРОС/СТОП] для 
отмены задания копирования. На 
экране ЖКИ появится сообщение 
"Память очищена?"  Выберите "ДА" и 
затем нажмите кнопку [СТАРТ] или 
[ВВОД].

Сообщение Значение Меры по устранению
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Застрявшая бумага

Проверка положения застрявшей бумаги
Если оригинал или бумага для копирования застряли внутри оборудования, копирование 
будет остановлено, и на дисплее появится сообщение, указывающее на место, где 
находится застрявшая бумага.

Проверьте сообщение, удалите застрявшую бумагу и нажмите кнопку [СТАРТ] для 
возобновления копирования.

Совет

Если оригинал или бумага для копирования застряли внутри оборудования, на дисплее 

появится подсказка, как удалить застрявшую бумагу. Используйте кнопки  и  для 
просмотра процедуры.

Сообщение Положение застрявшей бумаги

Замин в автоподатчике Внутри дополнительного реверсивого автоподатчика 
документов / автоподатчика документов (  С.184,  С.186)

Замин в ручном лотке Ручной лоток (  С.188)

Замин в дуплексе Внутри автоматического дуплексера (дополнительное 
оборудование) (  С.188)

Замин в копире Внутри термозакрепляющего устройства (  С.189)

Внутри узла переноса (  С.191)

Кассета бумагопротяжного устройства (дополнительное 
оборудование) (  С.192)

Кассета пьедестала (дополнительное оборудование) 
(  С.193)

1/ 6

Замятие в копире
Откройте бок.крышку
копира.
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Если бумага часто застревает
Если бумага часто застревает, обычно это случается из-за причин, перечисленных ниже. 
Проверьте следующие позиции:

В реверсивном автоподатчике документов / автоподатчике документов 
(дополнительное оборудование) размещены недопустимые оригиналы.

 С.60 “Меры предосторожности при использовании реверсивного автоподатчика 
документов / автоподатчика документов (дополнительное оборудование)”
Используется недопустимый тип бумаги.

 С.41 “Недопустимые типы бумаги”
Размер бумаги, помещенной в кассете или на ручном лотке, не был должным образом 
зарегистрирован в устройстве.

 С.51 “Подготовка 3 - Регистрация размера бумаги”
 С.67 “Копирование с ручного лотка (на бумагу стандартного размера)”

Застрявшая бумага была не полностью извлечена из устройства.
Зазор между боковыми направляющими и бумагой в кассете слишком мал либо 
слишком велик.
Слишком высокая стопка бумаги (выше линии на внутренней стороне лотка).

Удаляя застрявшую бумагу
Соблюдайте указанные предосторожности при удалении застрявшей бумаги:

Не разрывайте застрявшую бумагу.
Осторожно вытягивайте застрявшую бумагу обеими руками, стараясь не порвать ее. Если 
вы будете тянуть с силой, застявшая бумага может порваться, что сделает ее удаление 
еще более сложным. Если все же бумага порвалась, убедитесь, что куски бумаги не 
остались внутри оборудования.

Не прикасайтесь к термозакрепляющему устройству или 
металлическим деталям вокруг него.
Вытягивая застрявшую бумагу из термозакрепляющего устройства, не прикасайтесь ни к 
нему, ни к металлическим деталям вокруг него. Возможен ожог или травма ваших рук при 
прикосновении к внутренним узлам аппарата.

Не прикасайтесь к фотобарабану .
Вытягивая застрявшую бумагу из узла переноса или из термозакрепляющего устройства, 
не прикасайтесь к фотобарабану. Это может привести к деформации изображения при 
последующих копированиях.

Осторожно
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Застрявшая бумага в реверсивном автоподатчике документов / 
автоподатчике документов (дополнительное оборудование) 
(нижние)

1 Откройте подающее устройство реверсивного автоподатчика / 
реверсивного автоподатчика  документов. 

2 Откройте крышку возврата и снимите оригинал.

3 Закройте подающее устройство реверсивного автоподатчика / 
реверсивного автоподатчика  документов.
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4 Поднимите рычаг и откройте верхнюю крышку.

5 Поднимите направляющую пластину внизу области протяжки и 
выньте оригинал из-под направляющей

6 Опустите тракт оригинала.

7 Закройте верхнюю крышку.
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Застрявшая бумага в реверсивном автоподатчике документов / 
автоподатчике документов (дополнительное оборудование) 
(верхние)

1 Поднимите рычаг и откройте верхнюю крышку.

2 Освободите оригинал.

3 Поверните диск для освобождения застрявшего оригинала.
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4 Откройте область протяжки.

5 Поднимите направляющую пластину внизу области протяжки и 
выньте застрявший оригинал из под направляющей.

6 Закройте транспортировочную направляющую.

7 Закройте верхнюю крышку.
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Застрявшая бумага в ручном лотке

1 Вытяните застявшую в ручном лотке бумагу.

2 Проверьте нижную часть направляющих в области протяжки 
бумаги.
Выньте застрявшую бумагу из-под направляющей области за узлом переноса.

 С.189 “Застрявшая бумага за узлом переноса”

Застрявшая бумага в автоматическом дуплексере 
(дополнительное оборудование)

Осторожно

Не засовывайте пальцы между устройством и боковой крышкой.
Вы можете их прищемить.

1 Откройте боковую крышку.
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2 Вытащите застрявшую бумагу.

3 Закройте боковую крышку.

Застрявшая бумага за узлом переноса

Осторожно

Не засовывайте пальцы между устройством и боковой крышкой.  
Вы можете их прищемить.

1 Откройте боковую крышку.

2 Удерживая зеленый рычажок, осторожно вытяните на себя до 
конца устройство переноса.
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3 Вытащите застрявшую бумагу.

Осторожно

Вытягивая застрявшую бумагу, не прикасайтесь к фотобарабану.

4 Откройте направляющую области подачи бумаги и проверьте, 
есть ли там застрявшая бумага. Выньте бумагу, если она там 
имеется.

5 Закройте узел переноса и боковую крышку.
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Застрявшая бумага в термозакрепляющем устройстве

Осторожно

Не засовывайте пальцы между устройством и боковой крышкой.  
Вы можете их прищемить.
Не прикасайтесь к термозакрепляющему устройству или к металлическим 
деталям вокруг него.
Возможен ожог или травма ваших рук при прикосновении к внутренним узлам 
аппарата.

1 Откройте боковую крышку и осторожно вытащите устройство 
подачи. После этого нажмите до упора на два зеленых рычажка 
фиксации термозакрепляющего устройства.

Замечание

Нажимайте на рычажки до упора.

2 Откройте направляющую области протяжки, поддерживая 
ручку.
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3 Вытащите застрявшую бумагу.
Тяните застрявшую бумагу вверх или вниз, в зависимости от ее положения, как 
показано на рисунке.

Осторожно

Вытягивая застрявшую бумагу, не прикасайтесь к фотобарабану.

4 Верните направляющую области протяжки в исходное 
положение, закройте узел переноса и боковую крышку.

Застрявшая бумага в бумагопротяжном устройстве 
(дополнительное оборудование)

1 Откройте крышку бумагопротяжного устройства.

Вытягивание вверх Вытягивание вниз
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2 Вытащите застрявшую бумагу.

3 Закройте крышку бумагопротяжного устройства.

Застрявшая бумага в пьедестале (доп. оборудование)

1 Откройте крышку пьедестала.

2 Удалите застрявшую бумагу.

3 Закройте крышку  пьедестала.
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Замена картриджа

Когда в картридже заканчивается тонер, появляется сообщение на дисплее.

Затем замените картридж на новый.

Совет

Когда в картридже заканчивается тонер, на дисплее появляется описание процедуры 

замены картриджа. Используйте кнопки  и  для просмотра процедуры.

Опасно !

Никогда не пытайтесь сжечь картриджи. Это может привести к взрыву.

Замечания

Перед тем, как вставить новый картридж, проверьте маркировку на нем. Если вы 
видите "Т-1810", то этот картридж подходит для данного устройства.
Не выбрасывайте использованные картриджи. Свяжитесь с представителем 
сервисной службы.
Не прикасайтесь к печатным платам на картридже во избежания их повреждения.

1/ 3

Нет тонера
Откройте переднюю крышку.
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Для обеспечения наилучших характеристик мы рекомендуем использовать картриджи 
TOSHIBA
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1 Откройте переднюю крышку.

Картридж

Для получения наилучших отпечатков, мы рекомендуем использовать только оригинальные  
картриджи TOSHIBA. При использовании картриджей, рекомендованных компанией TOSHIBA, вы 
можете воспользоваться следующими тремя функциями данной машины:

Функция проверки наличия картриджа: Проверяет, правильно ли установлен картридж, и 
уведомляет вас в случае ошибки.
Функция проверки наличия тонера: Эта функция сообщает, если в картридже заканчивается 
тонер, уведомляя уполномоченного представителя сервисной службы при удаленном 
обслуживании.
Функция оптимизации качества изображения: Эта функция управляет соответствующим 
качеством изображения в соответствии с характеристиками тонера, что позволяет применить 
распечатки изображения с оптимальным качеством.

При использовании картриджа, отличного от рекомендованного, машина не сможет определить, 
установлен картридж или нет. По этой причине, даже если картридж установлен правильно,  на 
экране ЖКИ появляется сообщение "Тонер не опознан" и печать не будет осуществляться. Также 
вы не сможете пользоваться функциями оптимизации качества изображения, проверкой наличия 
тонера и удаленного уведомления представителя сервисной службы.
Если вас раздражает это сообщение при использовании картриджа, отличного от 
рекомендованного, свяжитесь с уполномоченным представителем сервисной службы. По 
умолчанию функция проверки наличия картриджа может быть отключена. Но помните, что 
отключив проверку наличия картриджа, вы не сможете пользоваться тремя этими функциями, 
упомянутыми выше, даже если вы будете использовать рекомендованный корпорацией TOSHIBA 
картридж
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2 Прижмите зеленый рычаг.
Картридж слегка выдвинется.

3 Вытяните картридж.

Опасно !

Никогда не пытайтесь сжечь картриджи. Это может привести к взрыву.

Замечание

Не выбрасывайте использованные картриджи. Свяжитесь с представителем 
сервисной службы.
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4 Энергично потрясите новый картридж, чтобы разрыхлить 
находящийся в нем тонер.

5 Удалите защитую пленку с торцов картриджа.

6 Потяните герметизирующую ленту в направлении, показанном 
стрелкой.

10
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7 Вставьте картридж по направляющей.

Замечания

Перед тем, как вставить картридж, проверьте, поднят ли зеленый рычажок, и 
если нет – поднимите его.
Вставляйте картридж пока не услышите щелчок.

8 Почистите коротрон.
Придерживая ручку очистки коротрона, осторожно вытяните его на себя до упора. 
После этого осторожно установите его в исходное положение. Повторите 
описанную процедуру два – три раза.

Замечание

Удостоверьтесь, что ручка полность вставлена после очистки.

После замены картриджа убедитесь, что очистка проволки коротрона произведена 
в соответствии с приведенным ниже описанием.




